




На сегодняшний день компания «МетаЛюкс» - 

это крупнейший завод по производству 

стальных дверей в Республике Беларусь. 

Завод «Металюкс»-это производство полного 

цикла. Контроль качества на каждом этапе  

позволяет нам выпускать продукцию, 

отвечающую самым высоким  требованиям и 

показателям. Вся наша продукция 

изготавливается на современном оборудовании 

от ведущих мировых производителей с 

использованием только высококачественных 

материалов, что делает двери «МетаЛюкс» 

надежными и долговечными. Постоянное 

совершенствование производственной базы, 

применение инновационных технологий и 

инвестиции в профессионализм наших 

сотрудников дает возможность развивать 

собственный продукт и оставаться лидерами 

отрасли. 

 Стальные двери «Металюкс» сегодня –  это шесть

коллекций: «Стандарт», «Тренд», «Триумф», «Элит»,

«Статус», «Милано». Наши специалисты постоянно 

обновляют и увеличивают ассортиментный ряд, 

внимательно изучая тенденции в мире дизайна и 

следуя последним достижениям в отрасли. 

Каждая дверь является олицетворением 

надежности, стиля и долговечности. Разнообразие

моделей и цветовых решений позволит Вам 

выбрать наиболее подходящую модель, которая

прекрасно впишется в Ваш интерьер и придаст 

ему законченный и гармоничный вид.





М 600 ZМ 600

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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М 601 ZМ 601
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Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



12

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 82 мм,
короб - 108 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет графит

Установка:
Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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М 66/1 М 66

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет графит

Установка:
Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ

16



М 70 М 70/1 М 70/2 М 70/3

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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М 71/10М 71/7 М 71/9М 71/8М 71/4

20

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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М 71/3 (квартира) М 71/2 (квартира/улица)

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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М 74/1

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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26

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 78 М 78/2 М 78/1

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 98 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/
царговая панель 16 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 30/1 М 31/1

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 98 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/
царговая панель 16 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости
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М 32/1

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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М 33 М 33/7 М 33/3

42

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 33/5(черн. лакобель)
М 33/2(бел. лакобель)

М 33/4(черн. лакобель)
М 33/6(бел. лакобель)
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Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 34 М 34/2 М 34/2 Z

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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М 34/7 ZМ 34/7М 34/8 М 34/8 Z

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет графит

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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М 34/9 ZМ 34/9М 34/10 М 34/10 Z

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет коричневый

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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М 49/1(улица/квартира)

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ

52

(квартира)



М 11 (квартира)

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ

55



М 39/4 М 39/5 М 39 М 39/1

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 98 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/
царговая панель 16 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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М 39/7 М 39/3М 39/2М 39/6

59

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 98 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/
царговая панель 16 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 55/1М 55/4М 55/5 М 55

М 55/3М 55/2

61

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
цвет графит-
(М 55, М 55/1);
цвет коричневый-
(М 55/2-М 55/5)

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 56/3М 56М 56/1 М 56/2

М 56/5М 56/4

10 63

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
цвет графит-
(М 56, М 56/1);
цвет коричневый-
(М 56/2-М 56/5)

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 57/3М 57М 57/1 М 57/2

М 57/5М 57/4

64

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
цвет графит-
(М 57, М 57/1);
цвет коричневый-
(М 57/2-М 57/5)

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 58/1М 58/2М 58/3 М 58

М 58/5М 58/4

67

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
цвет графит-
(М 58, М 58/1);
цвет коричневый-
(М 58/2-М 58/5)

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 59/1М 59/2М 59/3 М 59

М 59/5М 59/4

68

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
цвет графит-
(М 59, М 59/1);
цвет коричневый-
(М 59/2-М 59/5)

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 91/1 М 91

70

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 91/3 М 91/2

73

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 92/1 М 92

74

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет коричневый

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 93/1 М 93

76

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 53 М 53/1

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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М 54 М 54/1

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 94 мм,
короб - 120 мм

Покрытие металла:
краска «Муар»,
цвет черный

Установка:
Квартира

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм/12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (5 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ

80





Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 82 мм,
короб - 108 мм

Покрытие металла:
краска «Искра»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (2 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ

М 6/3

84



87

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 82 мм,
короб - 108 мм

Покрытие металла:
краска «Искра»,
цвет коричневый(М6/1),
цвет черный(М21)

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (2 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 15 М 15/1

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 82 мм,
короб - 108 мм

Покрытие металла:
краска «Искра»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (2 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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90

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 86 мм,
короб - 108 мм

Покрытие металла:
краска «Искра»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка: 
царговая панель 16мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (2 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 30 М 31
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Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 86 мм,
короб - 108 мм

Покрытие металла:
краска «Искра»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
царговая панель 16мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (2 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 46 М 46/1

94

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 82 мм,
короб - 108 мм

Покрытие металла:
краска «Искра»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (2 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ



М 49

Замки:
Верхний сувальдный
«Securemme 2019»;
Нижний цилиндровый
«Securemme 2061»;
Цилиндр: 
«Securemme K2»

Толщина:
полотно - 82 мм,
короб - 108 мм

Покрытие металла:
краска «Искра»,
цвет черный

Установка:
Квартира/Улица

Размеры:
860, 960*2050 мм

Отделка:
панель МДФ высокой 
плотности 12 мм

Наполнение:
минеральная вата/
4 ребра жёсткости

Толщина металла полотна:
1,2 мм
Толщина металла короба:
1,5 мм

Противосъемные ригеля:
18 мм (2 шт.)
 

Уплотнитель:
2 контура уплотнения

Шумоизоляция: 
38 дБ
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НОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
Надёжность и безопасность замковой системы — приоритет в 
выборе входной двери. Компания «МетаЛюкс» стала официальным 
партнером итальянской компании «SECUREMME» -мирового 
производителя замковых систем, отвечающих высокой степенью 
надежности. В результате данного сотрудничества модельный ряд 
« М е та Л ю к с »  у к о м п л е к т о в а н  з а м к а м и  в ы с ш е г о  к л а с с а 
в з л о м о с т о й к о с т и  и  у л у ч ш е н н ы м и  к о н с т р у к т и в н ы м и 
особенностями.



Замок «Securemme 2061»

Цилиндровый замок 3 класса взломостойкости обладает 
следующими характеристиками:

-3 ригеля из оцинкованной стали диаметром 6 мм 
обеспечивают запирание на 3 оборота, ход ригеля - 40 
мм;

-защелка замка - реверсивная, что обеспечивает 
быструю установку замка как в правосторонние, так и 
левосторонние двери;

 -также в закрытом положении защелка образует 
дополнительную точку запирания и увеличивает 
взломостойкость замка.

Благодаря своим конструктивным особенностям 
хорошо зарекомендовал себя как надежный 
замок с высоким уровнем безотказной работы.
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ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК

Цилиндр «Securemme K2»

-сложный профиль ключа ограничивает доступ и 
манипулирование бланком ключа(бампинга), что 
затрудняет вскрытие при помощи отмычек и 
методом вибрации;

-система монтажного ключа - монтажный ключ 
используется в период строительных работ, 
после его необходимости процесс перекодировки 
осуществляется путем открытия/закрытия замка 
одним из ключей основного комплекта. После 
изменения шифра монтажный 
ключ деактивируется.

-3 класс взломостойкости;

-2 000 000 комбинаций секретности;

-в торцах цилиндра и месте искусственного 
излома расположены стальные штифты для 
обеспечения защиты от высверливания; 

-защита от вытягивания сердцевины цилиндра;

 -защита от дублирования - ключи с 
индивидуальной картой владельца запечатаны в 
оригинальную упаковку «SECUREMME», которая 
вскрывается непосредственно покупателем;

Европейский 10-пиновый цилиндр с функцией перекодировки и двухсторонней компьютерной нарезкой 
ключа, обладает следующими преимуществами:



СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК

Замок «Securemme 2019»

Сувальдный замок высшего 4 класса взломостойкости 
обеспечивает профессиональную защиту от различных 
методов взлома и обладает следующими характеристиками:

-3 ригеля из оцинкованной стали диаметром 16 мм 
обеспечивают запирание на 4 оборота, ход ригеля - 40 мм;

-замок оснащен 8-ю мощными сувальдами из 
холоднокатаной оцинкованной стали;

-корпус замка защищен марганцевыми пластинами с двух 
сторон, что обеспечивает защиту сувальд отвысверливания 
и повышает защиту от комбинированных методов вскрытия;

 -в комплект входит карта владельца с индивидуальным 
номером кода ключа, без помощи которой невозможно 
сделать дубликат;

-замок обладает защитой «SECURMAP 16»:

Система «SECURMAP» разработана на основании запатентованной технологии 
"Antipicking" («Антиотмычка»), которая обеспечивает эффективное противостояние 
несанкционированному взлому путём подбора кода замка с помощью отмычки.  
Метод защиты заключается в взаимодействии специальных выступов на зубьях 
сувальд и стойки хвостовика засова специального профиля из закаленной стали. 
При попытке считывания кода замка при помощи отмычки стойка хвостовика 
блокирует сувальды, препятствуя дальнейшим манипуляциям.

Намеренное ослабление зуба рейки хвостовика защищает от вскрытия замка 
методом свертыша. При попытке вскрытия замка  ослабленный зуб ломается, 
стойка хвостовика засова остаётся невредимой и дальнейшее передвижение 
ригельной группы становится невозможным.

Увеличенный хвостовик ригельной группы и дополнительный 
блокирующий элемент обеспечивают устойчивость к силовому 
забиванию ригелей в тело замка (нагрузка более 8 кН). 

Для повышения устойчивости к взлому завод-производитель 
«SECUREMME» разработал новую систему защиты «SECURMAP»  для 
стальных дверей с сувальдным замком высокого класса безопасности. 

Сувальдный замок «Securemme 2019» обладает системой «SECURMAP 
16», которая обеспечивает защиту таким популярным методам взлома, 
как вбивание ригелей в корпус замка, высверливание, манипуляция 
отмычкой и самонаборным ключом, вскрытие при помощи свертыша.
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Запатентованный ключ особого профиля с защитой от 
дублирования, зауженный вход в ключевое отверстие и 
специальные выступы на корпусе замка обеспечивают
защиту от взлома с помощью отмычек и неоригинальных 
ключей. 103102
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Жесткий цельногнутый короб из холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм

Толщина металла полотна 1,2 мм

Усиление зоны петель легированным металлом квадратного сечения

Усиленные итальянские петли диаметром «Combi Arialdo» 22 мм с оцинкованным подшипником  

Наполнение полотна минеральной ватой высокой плотности немецкого производителя Knauf . « »
Экологически чистый, нетоксичный и негорючий материал

Дополнительную жёсткость конструкции придаёт уникальное расположение рёбер: 

два вертикальных, два горизонтальных

Ламинированная фрезерованная панель высокой плотности 12 мм (1000кг/м3), покрытая лаком

Теплый карман защищает замковую часть от промерзания

Два контура уплотнения (D контур на коробе и двойной E контур на полотне)

Дополнительные точки запирания обеспечивают противосъемные ригеля диаметром 18 мм10

Усиленный короб, утепленный минеральной ватой высокой плотности немецкого производителя 
Knauf« »11

11


